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1. NORMATIVA DE REFEREN CIA: EL CÓDIGO TÉCNI CO DE LA EDIFICACIÓN  
 

Se toma como normativa de referencia el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HE - Ahorro de 

energía, Sección HE 1 Limitación de demanda energética (CTE-DB-HE 1), del cual adjuntamos el cuadro de zona 

climática correspondiente a Madrid (D3), donde se establecen las exigencias referentes a las transmitancias de los 

distintos elementos. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA FICHA  

Las posibles actuaciones subvencionables se dividen en tres grupos: 

 

- Medidas pasivas: mejora de la envolvente 

- Medidas activas 

- Otras medidas 
 

La ficha de evaluación tiene formato de tabla Excel en la que aparecen los siguientes apartados: 

 

- Mejora de la envolvente 

- Tipos de muros 

- Tipos de suelos 

- Tipos de cubierta 

- Tipos de carpintería 

- Espesores equivalentes de aislante 

- Orientaciones según el CTE 

- Resumen de la propuesta de actuación 

 
En el apartado Mejora de la envolvente, únicamente hay que completar las casillas en color verde. Los datos 

solicitados se refieren a superficies y transmitancia de los distintos elementos que se van especificando. Este proceso 

hay que realizarlo para las tres situaciones que aparecen: estado actual, estado CTE y la actuación prevista. El resto 

de casillas se completan automáticamente, incluyendo las correspondientes a la obligatoriedad de las medidas 

pasivas. 

 

Los siguientes apartados correspondientes a tipos de elementos, espesores equivalentes y orientaciones según el 

CTE, son apartados únicamente de consulta, para poder completar la tabla anterior. 

 

En la última parte de la ficha, denominada Resumen propuesta de actuación, las primeras casillas correspondientes a 

medidas pasivas se rellenan automáticamente al completar la tabla Mejora de la envolvente.  
 

En el apartado de medidas activas y otras medidas, únicamente habrá que señalar SI/NO. 
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Todo este proceso se explica a continuación con más detalle. 

3. MEDIDAS PASIVAS: M EJORA DE LA ENVOLVEN TE 

 
Este bloque se refiere a actuaciones encaminadas a la mejora de la envolvente, concretamente a los cerramientos opacos 

(fachadas, cubiertas y suelos) y a huecos (carpintería-vidrio).  

 

Esta ficha evalúa tres escenarios posibles, de tal forma que se puede evaluar la eficacia de las actuaciones sobre cada 

elemento y se pueden comparar los distintos estados del mismo respecto al ahorro energético:  

 

- Estado actual del edificio 

- Las actuaciones mínimas para cumplir las exigencias del Código Técnico de la Edificación 

- Las actuaciones previstas por el técnico. Se recomienda mejorar lo establecido por el CTE, pues con pequeñas 

diferencias económicas se mejoran considerablemente las condiciones globales del edificio. 

 

3.1 Estado actual 

 

Este apartado se identifica con el color naranja. 

 

En la primera columna se definen los elementos que constituyen la envolvente del edificio, ordenados por grupos según 

la posición que ocupan en el mismo: cubiertas, patios interiores (muros y carpinterías), fachadas exteriores (muros y 

carpinterías), medianeras (muros y carpinterías) y suelos. 

 

La segunda columna se refiere a la superficie de cada elemento (m2). En la tercera se indican las transmitancias de cada 

elemento (W/m2 K). En la cuarta se define el coeficiente A (W/K) 

 
3.2 Adaptación al CTE 

 

Este apartado se identifica con el color amarillo. 

 

En las columnas referentes a la adaptación al CTE, en color amarillo, se ubican la transmitancia de cada elemento 

exigida por el Código Técnico de la Edificación y en la siguiente el coeficiente B (W/K) 

 

3.3 Actuación prevista 

 

Este apartado se identifica con el color azul. 
 

En la primera columna se definen los elementos que constituyen la envolvente según la actuación prevista y en las dos 

siguientes la transmitancia de cada elemento y el coeficiente C (W/K).  

 

3.4 Reducción de pérdidas 

 

Las siguientes columnas se calculan automáticamente y establecen comparaciones entre la situación inicial y la 

actuación prevista. Estos datos se analizan elemento a elemento y también al final de cada columna se obtienen datos 

totales. Estas columnas se refieren a: 

 

- Reducción de pérdidas (W/K): mide la reducción de pérdidas existente entre el estado inicial y la actuación 
prevista (A-C) 

- % reducción de pérdidas: Idem al anterior, pero el valor está dado en porcentaje. 

- % reducción de pérdidas por elemento respecto al total: Se expresa en esta columna el porcentaje de ahorro de 

todos los elementos que constituyen cada grupo respecto al valor de pérdidas totales en el estado inicial del 

edificio (A = Ɇ (Supactual x Uactual)) 

- % reducción de pérdidas por elemento respecto de la reducción total: Porcentaje de ahorro de todos los 

elementos que constituyen un grupo respecto al ahorro total. 
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3.5 Elementos analizados 

 

Las columnas que hay que completar con datos sobre el edificio son las que aparecen en color verde.  

 

Como ya hemos comentado anteriormente en naranja se encuentran las referentes al estado actual de la edificación, 

en amarillo las referidas a la adaptación al código técnico y en azul las relacionadas con la actuación prevista en 

cada rehabilitación. 

 
Pinchando sobre las casillas donde aparece indicado en azul tipos de cubierta, tipos de muros y tipos de carpintería, el 

programa te envía directamente a las tablas de tipos de cubiertas, tipos de muros o tipos de carpinterías. El uso de estas 

tablas se explica a continuación. 

 

 

 


